
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
2018 ГОДКАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



1КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ SIRIUS 2018г. 

1. О компании ...................................................................................................................................... 2

2. Уличные светодиодные светильники СИРИУС-ДКУ ................................................................ 3
Уличные светодиодные светильники СИРИУС-ДКУ-01-54-XXX ......................................................................................................... 4

Уличные светодиодные светильники СИРИУС-ДКУ-01-108-ХХХ ....................................................................................................... 5

Уличные светодиодные  светильники СИРИУС-ДКУ-01-162-ХХХ .................................................................................................... 6

Уличные светодиодные светильники СИРИУС-ДКУ-02-217-ХХХ ....................................................................................................... 7

3. Прожекторные светильники СИРИУС-ДБУ ................................................................................. 8
Прожекторные светильники СИРИУС-ДБУ-01-54-ХХХ .......................................................................................................................... 9

Прожекторные светильники СИРИУС-ДБУ-01-108-ХХХ .......................................................................................................................... 10

Прожекторные светильники СИРИУС-ДБУ-02-217-ХХХ ....................................................................................................................... 11

Прожекторные светильники СИРИУС-ДБУ-03-324-ХХХ .......................................................................................................................... 12

4. Промышленные поворотные светильники СИРИУС-ДПП ........................................................ 13
Промышленные поворотные светильники СИРИУС-ДПП-01-54-ХХХ ............................................................................................. 14

Промышленные поворотные светильники СИРИУС-ДПП-01-108-ХХХ .............................................................................................15

Промышленные поворотные светильники СИРИУС-ДПП-01-162-ХХХ .......................................................................................... 16

Промышленные поворотные светильники СИРИУС-ДПП-02-217-ХХХ ........................................................................................... 17

Промышленные поворотные светильники СИРИУС-ДПП-03-324-ХХХ .......................................................................................... 18

Промышленные поворотные светильники СИРИУС-ДПП-07-1134-ХХХ ........................................................................................ 19

5. Подвесные промышленные светильники СИРИУС-ДСП .......................................................... 20
Подвесные промышленные светильники СИРИУС-ДСП-01-54-ХХХ .......................................................................................... 21

Подвесные промышленные светильники СИРИУС-ДПП-01-108-ХХХ ........................................................................................ 22

Подвесные промышленные светильники СИРИУС-ДПП-01-162-ХХХ .......................................................................................... 23

Подвесные промышленные светильники СИРИУС-ДПП-02-217-ХХХ ........................................................................................... 24

Подвесные промышленные светильники СИРИУС-ДПП-03-324-ХХХ ........................................................................................... 25

6. Продукция и сертификаты .......................................................................................................... 26

7. Благодарственные и рекомендательные письма ..................................................................... 27

1

Содержание

X X X X X X X X XX X

торговая марка

маркировка, ГОСТ 17677-82

кол-во модулей

потребляемая мощьность, вт

тип КСС, ГОСТ 17677-82

СИРИУС

Расшифровка маркировки светильника

ДКУ - Д-светодиодный, К-консольный, У-уличный
ДБУ - Д-светодиодный, Б-настенный, У-уличный
ДПП - Д-светодиодный, П-потолочный, П-промышленный
ДСП - Д-светодиодный, С-подвесной, П-промышленный 
ДВУ - Д-светодиодный, В-встраиваемый, У-уличный

Д120 - косинусная 120 градусов
Ш - широкая 
ШБ - широкая осевая
ШО - широкая боковая
Т - тротуарная

К13 - концентрированная 13 градусов
К30 - концентрированная 30 градусов
Г53 - глубокая 53 градуса
Г68 - глубокая 68 градусов
С - склад

Маркировка, ГОСТ 17677-82 Тип КСС, ГОСТ 17677-82
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Производственная Компания «СИРИУС» торговая марка SIRIUS  является Российским производителем светодиодных све-
тильников для уличного и магистрального освещения, для освещения логистических и складских комплексов, для освещения 
производственных помещений, для освещения спортивных комплексов и стадионов. Представляет революционную новинку 
на рынке светодиодных светильников: СИРИУС-ДКУ, СИРИУС-ДБУ, СИРИУС-ДПП, СИРИУС-ДСП, СИРИУС-ДВУ запатентованной 
инновационной технологической конструкцией.

В 2014 году началась разработка современного и экономичного вида светодиодного светильника, с целью привлечения по-
требителей одновременно продвинутой конструкцией светильника в технологическом плане и оптимальной стоимостью. Все 
характеристики светильника соответствуют заявленным, что подтверждается протоколами испытаний (протоколами фото-
метрии) аккредитованной лабораторией «Светолаб» г.Челябинск.

В случае постоянных заказов, реализуется система Дистрибьютерства и Дилерства по регионам России и зарубежья. 

10 причин заказать у нас светильники:

• БЕСПЛАТНО производится проектирование освещения.

• Квалифицированная консультация по вопросам подбора светильника, с учетом индивидуальных потребностей и (или) со-
ответствии ГОСТ.

• Доступные цены на продукцию, изготовленные из качественных Российских и Европейских комплектующих имеющих сер-
тификацию.

• 100% гарантия качества всех изделий. Гарантия на все модели светильников 3 года! Любые претензии по качеству реша-
ются в Вашу пользу в кратчайшие сроки.

• Доставка по Екатеринбургу, России, Казахстану, Беларусии курьером или транспортной компанией.

• Бесплатная доставка до склада транспортной компании в г.Екатеринбург, г.В-Пышма.

• Любые формы оплаты наличный расчет, безналичный расчет с НДС и без НДС.

• Все необходимые документы на светильники – сертификаты, файлы для расчета необходимого количества светильников 
в помещениях.

• Возможность предоставления светильников для демонстрации БЕСПЛАТНО, в случае реальной заинтересованности.

• Комплексное решение, в случае необходимости мы предоставляем такой пакет услуг как продажа и установка светильни-
ков под ключ.

Наши ключевые клиенты:

О компании
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Уличные светодиодные светильники 
СИРИУС-ДКУ
Современные светильники на светодиодах можно увидеть не только на оживленных городских магистралях, но и в скверах, на 
АЗС, на придомовых территориях, на стоянках и т.д.  Светодиодные светильники уличного освещения применяются и в сфере 
ЖКХ. Такая востребованность объясняется их превосходными эксплуатационными характеристиками.

Уличные светодиодные светильники СИРИУС-ДКУ отличаются:
• экономичностью (их использование позволяет экономить до 70% энергоресурсов);

• быстрой окупаемостью;     

• стойкостью к механическим/ударным воздействиям;     

• стойкостью к минусовым температурам;     

• влаго/пылезащищенностью, светодиодные светильники уличного освещения не выходят из строя даже после ливневых 
дождей;     

• мягким, равномерным потоком света;     

• сохранением своих рабочих параметров на протяжение всего эксплуатационного периода. 

Еще одна особенность, которой обладают все светодиодные фонари уличного освещения – плавное включение и защита от 
скачков питающего напряжения. Это особенно актуально для электросетей, которые испытывают большие нагрузки. Посколь-
ку в момент включения устройства не происходит «прыжка» напряжения, значительно снижаются общие пиковые перегрузки.

Применяемые типы диаграмм кривой силы света

Д120 - косинусная 120°

ШО - широкая освевая

Ш - широкая

Г68 - глубокая 68°

ШБ - широкая боковая

Т - тротуарная
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Потребляемая мощность, Вт 54

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

Ш - широкая ШБ - широкая 
боковая

ШО - широкая 
осевая

Г68 - глубокая 
68° Т - тротуарная

Световой поток 
светильника, Лм 6174 6370 6371 6354 6160 6350

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического 
исполнения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 200х160х70 (135)

Тип крепления консоль, ⌀ трубы до 56мм

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 2,3

Уличные светодиодные светильники  
СИРИУС-ДКУ-01-54-XXX

160 мм

Ø 56мм

20
0 

м
м

20
0 

м
м

13
5 

м
м
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Потребляемая мощность, Вт 108

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

Ш - широкая ШБ - широкая 
боковая

ШО - широкая 
осевая

Г68 - глубокая 
68° Т - тротуарная

Световой поток 
светильника, Лм 12253 12739 12707 12743 12321 12730

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического 
исполнения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 400х160х70 (135)

Тип крепления консоль, трубы до 56мм

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 3,3

Уличные светодиодные светильники  
СИРИУС-ДКУ-01-108-ХХХ

Ø 56 мм

160 мм

40
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м
м
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0 

м
м
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5 

м
м
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Потребляемая мощность, Вт 162

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

Ш - широкая ШБ - широкая 
боковая

ШО - широкая 
осевая

Г68 - глубокая 
68° Т - тротуарная

Световой поток 
светильника, Лм 18379 19109 19061 19114 19926 19100

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического 
исполнения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 600х160х70 (135)

Тип крепления консоль, ⌀ трубы до 56мм

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 5,0

Уличные светодиодные 
светильники
СИРИУС-ДКУ-01-162-ХХХ 

160 мм

60
0 

м
м

20
0 

м
м

13
5 

м
м

Ø 56 мм
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Потребляемая мощность, Вт 217

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

Ш - широкая ШБ - широкая 
боковая

ШО - широкая 
осевая

Г68 - глубокая 
68° Т - тротуарная

Световой поток 
светильника, Лм 24506 25478 25415 25486 24641 25470

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического 
исполнения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 400х320х70 (135)

Тип крепления консоль, ⌀ трубы до 56мм

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 6,7

Уличные светодиодные светильники  
СИРИУС-ДКУ-02-217-ХХХ

40
0 

м
м

20
0 

м
м

13
5 

м
м

320 мм

Ø 56 мм
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Прожекторные светильники 
СИРИУС-ДБУ
Светодиодный прожектор уличный СИРИУС-ДБУ предназначен для наружного и внутреннего освещения. Применяется для 
освещения спортивных комплексов, стадионов, кортов, дворовых территорий, фасадов, рекламных конструкций, промышлен-
ных территорий и цехов, парковок и АЗС, железнодорожных перронов и платформ, выставочных залов.

Светодиодный прожектор уличный СИРИУС-ДБУ может комплектоваться различной вторичной оптикой

Корпус из анодированного алюминия, не подлежит коррозии, и не подвержен ударам молнии, т.к. анодированный слой 20мкм 
обеспечивает диэлектрическую поверхность.

Преимущества:
• мгновенное включение;

• экономия электроэнергии до 4 раз по сравнению с металлогалогенной, натриевой, ртутной лампой;

• отсутствие мерцания

• не требует дополнительного обслуживания;

• не нуждается в специальной утилизации;

• поворотная лира позволяет закреплять светильник на любой плоской опорной поверхности;

• высокий индекс цветопередачи Ra 80;

• гарантия 3 года.

Применяемые типы диаграмм кривой силы света

Д120 - косинусная 120°

Г53 - глубокая 53°

К13 - концентр.13°

Г68 - глубокая 68°

К30 - концентр. 30°

С - склад
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Потребляемая мощность, Вт 54

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

К13 - 
концентир. 

13°

К30 - 
концентир. 

30°

Г53 - глубокая 
53°

Г68 - глубокая 
68° С - склад

Световой поток 
светильника, Лм 6174 6520 6297 5937 6160 6300

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического 
исполнения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 200х160х70 (290)

Тип крепления продольный кронштейн со скобой

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 2,3

Прожекторные светильники 
СИРИУС-ДБУ-01-54-ХХХ

160 мм

25
0 

м
м

13
1 

м
м

95
 м

м

Ø 10 мм
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Потребляемая мощность, Вт 108

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

К13 - 
концентир. 

13°

К30 - 
концентир. 

30°

Г53 - глубокая 
53°

Г68 - глубокая 
68° С - склад

Световой поток 
светильника, Лм 12253 13040 12593 11874 12321 12590

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического 
исполнения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 400х160х70 (290)

Тип крепления продольный кронштейн со скобой

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 3,3

Прожекторные светильники 
СИРИУС-ДБУ-01-108-ХХХ

160 мм

46
5 

м
м

24
5 

м
м

95
 м

м

Ø 10 мм
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Потребляемая мощность, Вт 217

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

К13 - 
концентир. 

13°

К30 - 
концентир. 

30°

Г53 - глубокая 
53°

Г68 - глубокая 
68° С - склад

Световой поток 
светильника, Лм 12253 13040 12593 11874 12321 12590

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического 
исполнения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 400х160х70 (290)

Тип крепления продольный кронштейн со скобой

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 6,7

Прожекторные светильники 
СИРИУС-ДБУ-02-217-ХХХ

11

95
 м

м

320 мм

46
5 

м
м

24
5 

м
м

Ø 10 мм



12  СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Потребляемая мощность, Вт 324

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

К13 - 
концентир. 

13°

К30 - 
концентир. 

30°

Г53 - глубокая 
53°

Г68 - глубокая 
68° С - склад

Световой поток 
светильника, Лм 36758 39119 37779 35621 36962 38990

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического 
исполнения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 400х480х70 (290)

Тип крепления продольный кронштейн со скобой

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 10,5

Прожекторные светильники 
СИРИУС-ДБУ-03-324-ХХХ

95
 м

м

Ø 10 мм

480 мм

46
5 

м
м

24
5 

м
м



13КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ SIRIUS 2018г. 

Промышленные 
поворотные светильники 
СИРИУС-ДПП

Светильник светодиодный серии СИРИУС-ДПП предназначен для общего освещения промышленных, производственных 
и складских помещений, уличного и архитектурного освещения, а также для освещения спортивных объектов. Прочный по-
воротный кронштейн позволяет выбирать направление светового потока и подстраивать параметры схемы освещения под 
определенные требования. 

Крепление промышленных светодиодных светильников серии СИРИУС-ДПП, выполненных из любого строительного, нормаль-
но воспламеняемого материала. Корпуса светильников и кронштейны изготавливаются из алюминиевого сплава со специаль-
ным анодированным покрытием. 

Светодиодные промышленные светильники серии СИРИУС-ДПП крепятся к потолку, стене или другой опоре с помощью пово-
ротного кронштейна, который позволяет регулировать направление светового потока по желанию. Как правило, светильники 
имеют поворотную скобу для крепления расположенную поперек корпуса. По желанию покупателя поворотная скоба может 
быть установлена и вдоль корпуса

Применяемые типы диаграмм кривой силы света

Д120 - косинусная 120°

Г53 - глубокая 53°

К13 - концентр.13°

Г68 - глубокая 68°

К30 - концентр. 30°

С - склад



14  СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Потребляемая мощность, Вт 54

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

К13 - 
концентир. 

13°

К30 - 
концентир. 

30°

Г53 - глубокая 
53°

Г68 - глубокая 
68° С - склад

Световой поток 
светильника, Лм 6174 6520 6297 5937 6160 6500

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического 
исполнения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 200х160х70 (290)

Тип крепления поперечный кронштейн со скобой

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 2,3

Промышленные поворотные светильники 
СИРИУС-ДПП-01-54-ХХХ

Ø 10 мм

131 мм

160 мм
20

0 
м

м

17
0 

м
м

13
4 

м
м
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Потребляемая мощность, Вт 108

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

К13 - 
концентир. 

13°

К30 - 
концентир. 

30°

Г53 - глубокая 
53°

Г68 - глубокая 
68° С - склад

Световой поток 
светильника, Лм 12253 13040 12593 11874 11874 13005

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического 
исполнения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 400х160х70 (290)

Тип крепления поперечный кронштейн со скобой

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 3,3

Промышленные 
поворотные светильники 
СИРИУС-ДПП-01-108-ХХХ

Ø 10 мм

17
0 

м
м

40
0 

м
м

160 мм

131 мм

13
4 

м
м



16  СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Потребляемая мощность, Вт 162

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

К13 - 
концентир. 

13°

К30 - 
концентир. 

30°

Г53 - глубокая 
53°

Г68 - глубокая 
68° С - склад

Световой поток 
светильника, Лм 18379 19560 18890 17811 17811 19510

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического 
исполнения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 600х160х70 (290)

Тип крепления поперечный кронштейн со скобой

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 5,0

Промышленные поворотные светильники
СИРИУС-ДПП-01-162-ХХХ

Ø 10 мм

13
4 

м
м16

0 
м

м

131 мм

600 мм
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Потребляемая мощность, Вт 217

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

К13 - 
концентир. 

13°

К30 - 
концентир. 

30°

Г53 - глубокая 
53°

Г68 - глубокая 
68° С - склад

Световой поток 
светильника, Лм 24506 26080 25186 23748 23748 26050

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического 
исполнения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 400х320х70 (290)

Тип крепления поперечный кронштейн со скобой

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 6,7

Промышленные
поворотные светильники
 СИРИУС-ДПП-02-217-ХХХ

Ø 10 мм

303 мм

252 мм

13
4 

м
м

40
0 

м
м

32
8 

м
м
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Потребляемая мощность, Вт 324

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

К13 - 
концентир. 

13°

К30 - 
концентир. 

30°

Г53 - глубокая 
53°

Г68 - глубокая 
68° С - склад

Световой поток 
светильника, Лм 36758 39119 37779 35621 35621 39100

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического испол-
нения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 400х480х70 (290)

Тип крепления поперечный кронштейн со скобой

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 10,5

Промышленные поворотные светильники
 СИРИУС-ДПП-03-324-ХХХ

Ø 10 мм

252 мм

480 мм

13
4 

м
м

32
8 

м
м

40
0 

м
м
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Потребляемая мощность, Вт 1134

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

К13 - 
концентир. 

13°

К30 - 
концентир. 

30°

Г53 - глубокая 
53°

Г68 - глубокая 
68° С - склад

Световой поток 
светильника, Лм 129654 136920 132237 124677 129360 132300

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического испол-
нения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 600х1120х70 (400)

Тип крепления поперечный кронштейн со скобой

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 38,5

Промышленные
поворотные светильники
СИРИУС-ДПП-07-1134-ХХХ



20  СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Подвесные промышленные светильники 
СИРИУС-ДСП
Промышленные подвесные светодиодные светильники серии СИРИУС-ДСП предназначены для внутреннего освещения це-
хов, производственных и промышленных  помещений, складских и логистических объектов, выставочных и ТРЦ центров. Та-
кие светильники устанавливаются на потолок, стену, подвешиваются на трос или другим удобным способом.  В случае крепле-
ния на стену обычно применяются промышленные светильники на скобе из серии СИРИУС-ДПП. 

Преимущества подвесных промышленных светодиодных светильников 
СИРИУС-ДСП: 

• Снижение энергопотребления до 70%. 

• Вандало- и виброустойчивость. 

•  Защитное стекло

• небьющийся монолитный поликарбонат.  

• Мгновенное включение, отсутствие пусковых токов. 

• Срок службы более 15 лет, не требуют обслуживания. 

• Высокий индекс цветопередачи (CRI больше 80), отсутствие стробоскопического эффекта.

Контрастность света в 400 раз выше по сравнению с газоразрядными лампами.

Применяемые типы диаграмм кривой силы света

Д120 - косинусная 120°

Г53 - глубокая 53°

К13 - концентр.13°

Г68 - глубокая 68°

К30 - концентр. 30°

С - склад
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Потребляемая мощность, Вт 54

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

К13 - 
концентир. 

13°

К30 - 
концентир. 

30°

Г53 - глубокая 
53°

Г68 - глубокая 
68° С - склад

Световой поток 
светильника, Лм 6174 6520 6297 5937 6160 6500

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического 
исполнения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 200х160х70 (133)

Тип крепления подвес на трос

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 2,3

Подвесные 
промышленные светильники
СИРИУС-ДСП-01-54-ХХХ

12
6 

м
м

20
0 

м
м

10
5 

м
м

160 мм
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Потребляемая мощность, Вт 108

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

К13 - 
концентир. 

13°

К30 - 
концентир. 

30°

Г53 - глубокая 
53°

Г68 - глубокая 
68° С - склад

Световой поток 
светильника, Лм 12253 13040 12593 11874 11874 13005

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического испол-
нения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 400х160х70 (133)

Тип крепления подвес на трос

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 3,3

Подвесные промышленные светильники 
СИРИУС-ДПП-01-108-ХХХ

12
6 

м
м

40
0 

м
м

20
5 

м
м

160 мм
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Потребляемая мощность, Вт 162

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

К13 - 
концентир. 

13°

К30 - 
концентир. 

30°

Г53 - глубокая 
53°

Г68 - глубокая 
68° С - склад

Световой поток 
светильника, Лм 18379 19560 18890 17811 17811 19510

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического испол-
нения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 600х160х70 (133)

Тип крепления подвес на трос

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 5,0

60
0 

м
м

12
6 

м
м

65
 м

м

160 мм

65
 м

м

Подвесные 
промышленные светильники 
СИРИУС-ДПП-01-162-ХХХ
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Потребляемая мощность, Вт 217

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

К13 - 
концентир. 

13°

К30 - 
концентир. 

30°

Г53 - глубокая 
53°

Г68 - глубокая 
68° С - склад

Световой поток 
светильника, Лм 24506 26080 25186 23748 23748 26050

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического испол-
нения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 400х320х70 (133)

Тип крепления подвес на трос

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 6,7

Подвесные промышленные светильники 
СИРИУС-ДПП-02-217-ХХХ

10
9 

м
м

40
0 

м
м

72
 м

м
72

 м
м

302 мм
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Потребляемая мощность, Вт 162

Тип кривой силы света (КСС)
Д120 - 

косинусная 
120°

К13 - 
концентир. 

13°

К30 - 
концентир. 

30°

Г53 - глубокая 
53°

Г68 - глубокая 
68° С - склад

Световой поток 
светильника, Лм 18379 19560 18890 17811 17811 19510

Напряжение питающей 
сети, В 176-264 AC

Коэффициент мощности 
(cos φ), не менее 0,98

Производитель источника 
питания СТС (Россия) / Аргос - электрон (Россия)

Коэффициент пульсации 
светового потока 1%

Цветовая температура, К 5000

Температура эксплуатации, 
°С от -40° до +50°

Вид климатического испол-
нения УХЛ1

Степень защиты IP 65

Размер светильника, 
ДхШхВ, мм 400х480х70 (133)

Тип крепления подвес на трос

Ресурс работы светильника, 
часов 100 000

Гарантия, мес 36

Масса светильника, кг 10,0

Подвесные 
промышленные светильники  
СИРИУС-ДПП-03-324-ХХХ

60
0 

м
м

10
9 

м
м

72 мм 72 мм

320 мм
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Продукция и сертификаты
Сертификат EAC

Евразийское соответствие (англ. Eurasian Conformity, EAC) — знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, 
маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза ЕврАзЭС процедуры оценки. 
Это значит, что она соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических регламентов 
и также может обслуживаться во всех сервис-центрах производителя на территории всех стран-членов.
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Благодарственные и 
рекомендательные письма



Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул.Петрова, 22Б, помещение 2

тел.: 8-800-777-26-48
тел.: +7 (343) 318-26-48 
e-mail: info@sirius-led.ru

sirius-led.ru


